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PISTOLET A AIR PNEUMATIQUE MULTIPOMPE

HP-01-KK-8070 RVO0O1l 20 04 2010

FR

AVERTISSEMENTS :

1- Veulillez lire toutes les instructions et avertissements contenus dans cette
notice avant I'emploi de votre pistolet.

2- L’utilisateur doit apprendre et respecter toutes les régles relatives a
I'utilisation et a la détention de ce pistolet a air comprimé en vigueur dans le
pays ou il se trouve.

3- Les armes sont naturellement dangereuses l'abus ou l'emploi imprudent
des armes peuvent entrainer des situations indésirables. (Si on considére
qu’il peut y avoir des accidents la ou il y a une voiture et un couteau ,il peut
y avoir aussi des accidents la ou il y a une arme ; ne sous- estimez pas les
instructions de sécuriteé)

4- Si vous ne savez pas vous servir du pistolet demandez de 1’'aide a votre
fournisseur ou a un spécialiste.

5- Gardez le pistolet et les plombs diabolos hors de portée des enfants.

6- Pour éviter que le pistolet devienne un instrument dangereux, assurez-
vous que votre pistolet a air comprimé ne soit pas dirigé vers une personne,
un animal ou une plante. (Minimum 300 m) Maintenez toujours la bouche
du pistolet a air comprimé vers le bas jusqu'a ce que vous soyez prét a
tirer.

7- Utilisez le pistolet comme s’il était toujours chargé.

8- Tenez le doigt toujours éloigné de la détente et hors du levier de la détente
jusqu'a ce que vous dirigiez la bouche de 'arme vers la direction ou vous
voulez tirer.
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9- Ne mettez jamais vos doigts devant la bouche du pistolet a air comprimé.

10- Ne plaisantez jamais avec une arme, ne soyez pas trop surs de vous
quand il s’agit d’armes ou d’explosifs, veuillez vous conformer aux
instructions de sécurité.

11- Vérifiez qu’il n'y a personne (étre humain, bébé, animal) dans la direction
de tir qui pourraient étre déranges par l’aspect ou le bruit de votre arme, afin
de ne pas vous trouver dans une mauvaise situation .Votre plaisir ne doit
pas provoquer le malheur des autres.

12- Les armes ne doivent jamais étre utilisées sous ’emprise de ’alcool ou
de stupéfiants.

13- Effectuez vos tirs dans les polygones de tirs et les espaces sans risques,
pour vos tirs a l'intérieur assurez vous qu’il n y a personne dans la direction
du tir, par ailleurs faites attention a ne pas endommager les revétements
des murs et les objets cassables.

14- Nous vous conseillons de faire vos tirs vers un porte cibles. Nous vous
conseillons vivement de remettre les plombs usés aux récupérateurs de
déchets .En effet, les plombs diabolos sont produits a partir du plomb qui
est un élément toxique a la fois pour les étres vivants et pour
I'environnement.

15- Lavez vos mains aprés avoir utilisé 'arme.

16- Le fournisseur n’assumera pas de responsabilité ni la garantie en cas de
dommages provoqueés par une tentative d'ameélioration des performances ou
modification ou utilisation dans un but différent du but initial de 1'arme.

17- Utilisez les types de plombs diabolos conseillés par le fournisseur.

18- La réparation de cette arme sera faite par le fournisseur ou par les
experts désignés par le fournisseur.

19- Les pieces de rechange qui seront utilisées pour la réparation de 'arme
seront obligatoirement fournies par le fabricant ou bien des pieces de
rechanges déclarés conformes par celui-ci.

20- Cette arme n’a pas été produite dans le but d’étre modifiée, toute
tentative de modification pourra entrainer 'annulation de la garantie.

21- Une modification de 'arme peut entrainer la destruction de celle-ci et
provoquer des blessures.

22- Une modification de 'arme peut provoquer des pannes impossibles a
réparer.
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23- Le fournisseur se réserve le droit de procéder a des modifications sur
I’'arme sans préavis.

CHARGEMENT DES PLOMBS DIABOLOS ET FONCTIONNEMENT

Pour charger votre arme, tenez la poignée du pistolet avec votre main gauche
et le couvercle supérieur avec votre main droite (voir figure : 4-5-6) levez la
manivelle comme indiquée (figure : 1 - 2) et ouvrez entiérement le couvercle
supérieur avec des mouvements circulaires en direction de la fleche comme
il est indiqué sur la figure : 3.

AVERTISSEMENT: (Si vous n’ouvrez pas jusquau bout il y aura des
variations qui se produiront dans la vitesse des diabolos)

Dans cette position chargez le diabolo dans la bouche a canon en vous
assurant que le diabolo est completement logé. (figure : 4)

AVERTISSEMENT: Dans le cas ou une partie du plomb diabolo resterait en
dehors du canon:

1)- Le joint (3240) placé a la bouche du canon sera endommageg.
2)- La déformation du diabolo affectera sa vitesse et sa trajectoire.

Une fois le diabolo logé dans le canon, commencez a fermer le couvercle
ouvert a ’envers avec des mouvements rotatifs. (Figure: 5.6.7)

AVERTISSEMENT:1) Ne mettez jamais le doigt sur la détente pendant ce
mouvement.

2)- Pendant la fermeture ne fermez pas vos doigts comme indiqué sur la
figure 6 faites attention a ne pas coincer vos doigts ou votre vétement entre
le couvercle supérieur et le corps inférieur. (Figure : 7) ne soyez pas délicat
en fermant le couvercle supérieur, fermez le couvercle d'une facon ferme car
le mécanisme de fermeture nécessite une certaine pression a une certaine
vitesse pour le verrouillage. Le pistolet une fois fermé et chargé est prét pour
le tir. Pour faire la deuxiéme et troisieme pompe il vous suffit de répéter la
meéme procédure. Pour une plus grande vitesse ne faites pas la quatriéme
pompe car la vitesse ne changera pas. Le systéme inclus dans le pistolet se
mettra en sécurité pour se protéger. En tant que fournisseur nous vous
déconseillons absolument le quatrieme pompage méme s’il ne provoque pas
de déformation. Vous pouvez diriger votre pistolet & air comprimé chargé
vers la cible et tirer.

AVERTISSEMENT: Le systéme incorporé dans le pistolet a air comprimé n’a
pas été concu pour supporter une pression prolongée. Pour cette raison en
cas de non utilisation vous ne devez pas laisser votre pistolet a air comprimé
en position de pression. (Cet avertissement concerne les pourcentages de
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réussite d’atteinte de la cible et n’est pas valable pour la durée de vie du
pistolet.)

Figure 2

Figure 1
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SURETE

Il n y arien a faire de spécial pour la sécurité, a chaque pompage pour un
tir, votre arme passe automatiquement en position sécurité. En tournant la
vanne de sécurité indiquée (Figure: 8) un déclic explicite doit étre
perceptible, & ce moment si vous ressentez 1’écart avec votre main et que la
vanne de sécurité reste 1a, cela signifie que l'arme n’est pas en position de
sécurité. Pour arréter I’arme, tourner la vanne de sécurité en sens inverse de
la fléche. (Figure : 9)

Figure 4
e

Fleue 8

A
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Fleure 7

Figure 8
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Figure 9
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Calibre

Longueur total
Hauteur

Largeur

Largeur avec poignée
Poids

Pression de détente réglable
Longueur de canon
Vitesse

2. Pompe

3. Pompe

Longueur de canon
Vitesse

2. Pompe

3. Pompe

4. Pompe

: 4.5 mm. - .177 Pellet 5.5 mm. - . 22 Pellet
: 295 mm.

: 170 mm.

: 39 mm.

: 91 mm.

: 100 gr.

: 350 - 1800 g.

:181.5 mm.

:1. Pompe 120 m/s 0.5 g. 92 m/s 0.87 g.
:160m/s 0.5g. 130 m/s 0.87 g.

:190 m/s 0.5g. 157 m/s 0.87 g.

: 260 mm.

:1. Pompe 120 m/s 0.5 g. 100 m/s 0.95 g.
:175m/s 0.5g. 137 m/s 0.95 g.

205 m/s 0.5g. 160 m/s 0.95 g.

:225m/s 0.5g. 175 m/s 0.95 g.

Avertissement: La variation de la longueur du canon influence la vitesse. La
vitesse est fixée en conformité aux limites de vitesse légales en vigueur dans

le pays ou vous vous trouvez.
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REGLAGES PERSONNELS
AVERTISSEMENT:

1- Ne serrez et ne desserrez pas trop les vis.

2- Les ajustements et réglages devront étres réglés avec les clés (TORKS T8)
contenues dans la boite. Le viseur devra étre réglé a ’aide d’'un tournevis ou
autre outil en évitant de le rayer.

3- Ne montez et ne démontez pas constamment les parties ajustables de
votre arme pour éviter d’endommager avec le temps et selon la force de
vissage, la chasse des clés et des dents.

4-Ce produit est un produit destiné a une utilisation personnelle et non un
produit de commerce concu pour €tre utilisé dans les polygones de tirs par
des clients.

REGLAGE DE LA HAUSSE ET DU GUIDON

AVERTISSEMENT : Evitez de faire des manipulations sous l'emprise de
I’alcool ou de stupéfiants, soyez détendu et reposé et ayez une excellente
vue. Si vous devez régler a 'extérieur, veillez a ce qu’il n y ait pas de vent et
prenez le soleil derriere vous, nous vous déconseillons de procéder au
réglage au crépuscule. Si vous devez régler I'arme a lintérieur prenez la
source de lumiére dans votre dos, si vous devez faire un réglage pour le tir
restez le corps dans la position de tir par exemple: avec une main ou deux
mains avec ou sans support etc....

La vitesse des plombs diabolos : La vitesse du diabolo varie selon le type, la
marque et le poids .Choisissez la marque et le type que vous allez utiliser,
faites vos réglages par rapport aux diabolos que vous avez choisis. Les
diabolos suivent dans l’air une trajectoire en forme de courbe en rapport a
leur vitesse, de ce fait, pour augmenter au maximum le pourcentage
d’atteinte de votre objectif, déterminez la distance de votre tir et faites vos
réglages par rapport a ces données. Nous vous conseillons une distance de
tir de 10 a 20 meétres.

Le fait qu'une arme soit trop lubrifiee, ou qu’elle n’ait pas été utilisée
depuis longtemps ou bien avec laquelle on a fait des tirs a vide sans plombs
diabolos, peut donner de mauvais résultats lors des tirs sur objectif. Avant
de régler ou avant de faire des tirs a score, tirez au moins cinq fois avec
I’'arme chargée de diabolos vers un objectif.

REGLAGE DU GUIDON

Si le guidon de votre arme est un guidon fixe, il ne nécessite pas de réglage.
Si le guidon de votre arme est un guidon a rotation binaire, on pourra choisir
en faisant tourner le guidon d’avant en arriére et d’arriére vers l'avant de 90
degrés. (Figure : 10-11). Le viseur prévu pour les distances éloignées est
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court et fin, celui prévu pour les distances rapprochées est long et épais.
Choisissez absolument le guidon avant de procéder au réglage du viseur. Ne
changez pas le guidon en cours de réglage du viseur.

—~ —
(?h\- (?l'\‘_
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Conseils pour la sélection du Guidon :

Pour un réglage de 10 m. sélectionnez un réglage avec le guidon long et
épais. Pour un réglage de 25 m. de distance choisissez le guidon court et fin.
Si vous réglez de cette facon dans un tir a long distance avec un guidon
court et fin et que vous changez vous pourrez faire un tir a courte distance
avec un guidon épais. Avec le méme réglage les points d’impact avec un tir a
une pompe avec un guidon court et fin sera trés rapproché du point
d'impact du tir réalisé avec deux pompes de guidon long et épais.

REGLAGE DU VISEUR :

AVERTISSEMENT : Ne desserrez pas top les vis et ne les serrez pas de facon
exageree. Réglez le viseur a l'aide d’un tournevis, d'une pieéce de monnaie
etc.. sans le rayer.

REGLAGE DROITE-GAUCHE

Si la vis indiquée (Figure : 13) est serrée vers le sens de la fleche le point de
tir va coulisser vers la droite. Si le vis est tourné dans le sens contraire des
aiguilles d’'une montre, (sens inverse de la fleche )il sera desserré et le point
de tir va coulisser vers la gauche ou sera réglé.

APPLICATION:

1- Tirez au moins cing “bonnes balles” vers la cible sans modifier le réglage
et votre point de tir.

2- Serrez ou desserrez la vis selon que vous voulez que le point d’impact
sur la cible coulisse vers le haut ou vers le bas ou vers le c6té que vous avez
choisi (Figure : 12). Vos points d’impact vont descendre si vous serrez la vis
de réglage et monteront si vous serrez.
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Figure 12 Figure 13
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3- Entre chaque déclic de réglage de la vis d’élévation le point dimpact est
déplacé 7 mm. pour une distance approximative de 10 metres et de 17,5
mm. pour une distance approximative de 25 metres.

AVERTISSEMENT : Les dimensions fournies sont des dimensions
approchées et peuvent différer dans la réalite.

REGLAGE DE LA POIGNEE

La plaquette de poignée peut étre réglée et pivotée de haut en bas pour étre
adaptée a la tenue du tireur.

Dévisser les vis (Figure: 16) a l'aide de la clé spéciale placer la poignée
dans la position désirée et revisser la vis de la plaquette de poignée.

REGLAGE DE LA DETENTE

1 -Réglage de la détente de droite a gauche-En dévissant la vis indiquée
(figure-14) de la détente, la languette peut étre pivotée vers la droite ou la
gauche et coulissée jusqu’a 2 mm. vers le bas, puis on resserre la vis.

2- Réglage de la détente d’avant en arriére. En dévissant la vis indiquée
(Figure :15), la détente peut étre déplacée a environ 7 mm. en avant puis on
resserre la vis.

3- Augmenter I’effort du point de poussée: En vissant la vis a peine visible
incluse dans la détente (Figure :17) on augmente leffort
du point de poussée. L’effort du point de poussée pourra étre réglé entre 400
gr. et 1.800 gr.

AVERTISSEMENT: Le réglage a l'usine est fait a trés bas niveau, la détente
ne peut pas étre plus souple, de ce fait ne dévissez pas le vis car vous
pouvez enlever I’écrou au bout de la vis.

4-Angle de chute de la détente-chemin de détente.
En vissant et dévissant la vis a peine visible incluse dans la détente
(figure18) vous pouvez régler ’angle de chute de la détente.
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AVERTISSEMENT: Le fait de trop serrer la vis au moment du montage de
l'arme augmente le risque que la détente tombe d’elle méme, de ce fait
pendant le réglage ne dirigez jamais votre arme sur des personnes ou sur
des animaux. Si vous déserrez trop la vis, la détente reviendra en arriére de
facon angulaire. Dans ce cas 'arme sera inutilisable et sans streté.
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ENTRETIEN:

AVERTISSEMENT:

Préservez votre pistolet des milieux acides, humides et poussiérieux.
Protégez votre arme des froids intenses (-15°C), du soleil, des hautes
chaleurs et sécheresses, dépassant +50°C. Ne lubrifiez pas votre arme
avec de la margarine ou de l’huile alimentaire, ne le nettoyez pas avec du
produit diluants et des acides corrosives. Assurez-vous qu’il ne reste aucun
plomb diabolo dans le canon et que l'air de votre arme n’est pas comprimeé
en temps de repos. Nettoyez et séchez les endroits salis par la boue et la
pluie.

Pour un petit nettoyage vous n’avez pas besoin de démonter une partie
quelconque de votre pistolet. Vous pouvez démonter la poignée et sa
plaquette pour les laver. Il est nécessaire de lubrifier les parties métalliques
pour qu’ils puissent résister a la corrosion .Nous vous conseillons de
lubrifier avec une huile protectrice l'intérieur du canon et toutes les parties
meétalliques accessibles aprés chaque utilisation (ne lubrifiez pas les parties
plastiques). (N’introduisez aucune piece métallique dans le canon en dehors
de la baguette originale)

Figure 19 Figure 20
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Il est recommandé de lubrifier 'arme tous les 500 coups et méme sans
l'avoir wutilisé, (avec de T'huile du genre utilis€é dans les systémes
pneumatiques) par les deux trous situés dans la partie du piston (Figure :19)
une fois tous les six mois (quelques gouttes ne dépassant pas 0.3 ml). Une
fois lubrifiée si vous ne comptez pas l'utiliser tirez cinq coups a vide avant de
le ranger. La cadence et la nature de l’entretien varie selon les conditions de
conservation, la régularité d’utilisation et le nombre de tirs. Il vous
appartient de déterminer la fréquence et la nature de l'entretien. Apres
2500 coups de tirs vous démontez la détente, le percuteur, le groupe de
sureté et la poignée et lubrifiez avec de la graisse a l'aide d’'un pinceau de
peinture a l'eau. Aprés 1500 coups de tirs, démontez les goupilles se
trouvant sur les tétes des pistons et lubrifiez avec de la graisse les liens
d’articulations de ces goupillons (a faire faire de préférence a un spécialiste).
Apres 500 coups de tirs mettez quelques gouttes d’huile comme indiqué
(Figure : 22) dans la partie ou se trouve le bout du tube de graisse.

CHANGEMENT DE JOINT O-RING

Tant qu’il n y a pas de baisse de pression ou de suintement il n’est pas
besoin de changer les piéces du pistolet.

En cas de baisse de pression ou de baisse de la vélocité du plomb diabolo:

AVERTISSEMENT : Les joints sont des produits spéciaux qu’il est
obligatoire d’utiliser en original. Ne faites pas de manipulations avec des
clés usés ou endommagés. Pendant le démontage veillez a bien introduire la
cle dans la niche (Allen 2.5mm) et évitez de trop serrer au montage.
Démontez la piéce a l'aide d’une clé Allen de 2.5 mm. comme indiqué
(Figure : 20 - 21).

Changez les pieces ( joint 3240) et (joint 3010) se trouvant sur cette partie
(Figure : 21) apres les avoir lubrifiées avec un peu d’huile revissez les a leur
place (les joints peuvent ne pas €tres usés en méme temps).

PANNE ET REPARATION

Lorsque votre arme doit étre réparée, nous vous recommandons de I'amener
ou de l'envoyer a un service de réparation agréé par le Fournisseur.
N’oubliez pas que le producteur d’un produit et les services agrées sont les
personnes les plus aptes a réparer leurs produits. Nous vous déconseillons
catégoriquement d’essayer de démonter votre pistolet le fait de démonter
votre arme annulera la garantie.

En utilisant de la colle au moment pour le montage de votre arme :
1) Vous pouvez déformer les piéces lors du décollage. Chaque piéce exige des
outils et accessoires spéciaux.2) Les services agréés connaissent la valeur

torque attribuée a chaque piéce lors du serrement des vis. La colle que vous
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allez utiliser pour serrer les vis ne sera pas original ni son équivalent. Du fait
de serrement de vis incorrect ou a défaut d’emploi de colle votre arme ne
fonctionnera pas efficacement.

Note: Le respect des conditions d’utilisation, vous permettra d’utiliser votre
arme jusqu’a 50.000 tirs ou pendant dix ans (pour une pompe). Le produit
étant nouveau cette durée et le nombre de tirs n’a pas pu €tre testé. La durée
et le nombre de coups de tirs sont des évaluations approchées calculées par
rapport aux valeurs techniques des produits employés a la fabrication de
l'arme. Cette évaluation n’est pas une garantie. Comme a chaque tir la
durée de vie pouvant varier entre une pompe et deux pompes, elle se
raccourcit a la troisieme pompe. Le pistolet étant un pistolet a pompe, vous
allez sentir les muscles de votre torse, de vos bras et de vos doigts se
renforcer et votre performance rester au méme niveau beaucoup plus
longtemps.
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